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Vorwort

Diese Kurzanleitung wendet sich an den Endanwender der Regelung

Zur besseren Lesbarkeit der Anleitung wurde auf die geschlechterspezifische Unterscheidung (z.B.
Anwender/Anwenderin) verzichtet. Es werden daher sowohl Frauen als auch Méanner angesprochen.

Fur Informationen tber die Programmierung oder Montage des Reglers stehen spezielle Anleitungen
auf unserer Homepage (www.ta.co.at) und auf der SD-Karte des Reglers zur Verfigung.

Die UVR16x2 ist eine frei programmierbare Universalregelung fir komplexe Regelungsaufgaben in
Solar- und Heizungsanlagen und im Gebaudemanagement.

Durch die Mdglichkeit Funktionsmodule miteinander zu verknipfen, mehrfach einzusetzen und meh-
rere Regler miteinander zu verbinden kann der Experte (Programmierer) umfangreiche Programme
fUr die optimale Regelung erstellen.

Durch die Vielfalt der Anlagen ist aber eine Anleitung fur alle Anwendungsfalle nicht mdglich. Sie soll-
ten daher in jedem Fall eine Unterweisung durch den Errichter der Heizungsanlage bekommen.

Der Programmierer erstellt fur die Anwender-Bedienung eine ,Funktionsiibersicht “. In der Funktions-

Ubersicht konnen Sie alle wichtigen Messwerte kontrollieren und in ausgewahlten Funktionen Ein-
stellwerte verandern, die fir Sie als Anwender wichtig sind.

In dieser Anleitung erklaren wir ihnen, wie Sie die Funktionsubersicht anwahlen und wie Sie die Werte
an lhre Anlage anpassen koénnen.

Hinweis: Ihre personliche Anlage weicht im Normalfall von den Beispielen in der Anleitung ab.


http://www.ta.co.at

Benutzerebenen

Um Fehlbedienungen des Reglers zu vermeiden, kénnen sich 3 verschiedene Benutzergruppen am
Regler anmelden: Anwender, Fachmann oder Experte. Der Fachmann und der Experte benotigen zum
Einstieg ein Passwort.

Nach einem Reglerstart oder dem Einspielen von neuen Funktionsdaten befindet sich der Regler im-
mer im Anwendermodus.

Benutzer | Anzeigen und erlaubte Aktionen

Anwender |« Funktionsibersicht mit Bedienmdglichkeit

* Zugang zum Hauptmeni nur, wenn in den ,,Grundeinstellungen® fur ,Anwender”
freigegeben

* Werteubersicht

» Eingange: nur Anzeige, kein Einstieg in die Parameter

+ Ausgange: Anderung des Ausgangsstatus der fiir den Anwender freigegebenen
Ausgéange, Anzeige der Betriebsstunden, kein Einstieg in die Parameter

+ Fixwerte: Anderung des Wertes oder des Status der fiir den Anwender freigege-
ben Fixwerte, kein Einstieg in die Parameter

* Funktionen: Anzeige des Funktionsstatus , kein Einstieg in die Parameter

* Meldungen: Anzeige aktiver Meldungen, Meldungen verbergen und I6schen
* CAN- und DL-Bus kein Einstieg in die Parameter

» Grundeinstellungen: Sprache, Helligkeit und Display Timeout veranderbar

+ Benutzer: Anderung Benutzer (mit Passworteingabe)

» Systemwerte: Einstellung von Datum, Uhrzeit, Standortdaten, Anzeige der
Systemwerte

Fachmann | Zuséatzlich:

* Zugang zum Hauptmeni nur, wenn in den ,,Grundeinstellungen® fur Fachmann
oder Anwender freigegeben

+ Anderung der Parameter fiir
» Eingénge (aul3er Typ und MessgroRRe), keine Neudefinition
+ Anderung der Parameter fiir

» Ausgange (aul3er Typ; Status nur, wenn fiir Anwender oder Fachmann freigege-
ben), keine Neudefinition

+ Anderung der Parameter fiir

* Fixwerte (auBer Typ und Messgrof3e, Wert oder Status nur, wenn fur Anwender
oder Fachmann freigegeben), keine Neudefinition

+ Grundeinstellungen: Anderung und Neudefinition benutzerdefinierter Bezeich-
nungen, Auswahl der Wahrung

 Funktionen: Anderung von benutzerdefinierten Eingangsvariablen und Parame-
tern, Ausgangsvariable sind nur im Funktionsstatus sichtbar

+ alle Einstellungen in den Menus
* CAN-und DL-Bus
o Aktionen der Datenverwaltung

Experte Dem Experten sind alle Aktionen erlaubt und alle Anzeigen zugéanglich.




Funktionsprinzip

Der Regler UVR16x2 hat 16 Sensoreingange, an die Temperatursensoren, andere Sensoren und
Schalter angeschlossen werden kénnen.

Diese Sensoren (Fuhler) liefern dem Regler Informationen Gber den Zustand der Anlage. Zusatzlich
konnen weitere Informationen tber Busleitungen (CAN-Bus und DL-Bus) zum Regler kommen.

Die Informationen werden als Eingangsvariablen den Funktionsmodulen des Reglers weitergegeben
oder nur als Anzeigewerte verwendet.

Im Regler sind 41 verschiedene Funktionen hinterlegt, wobei diese auch mehrfach angelegt werden
kénnen. Dadurch kdnnen bis zu 128 Funktionen programmiert werden.

Uber die Eingangsvariablen und die Parametereinstellungen des Benutzers erhalt die Funktion alle
erforderlichen Daten fir die Berechnung der Ausgangsvariablen.

Jede Funktion kann Uber die ,Freigabe” aktiviert oder deaktiviert werden. Innerhalb der Funktion wer-
den die Entscheidungen und Sollwerte berechnet und als Ausgangsvariablen zur Verfugung gestellt.
Die Werte der Ausgangsvariablen kdnnen das Schalten von Ausgéngen oder das Regeln von Pum-
pen, Brennern oder Warmepumpen bewirken. Dafurr stehen 16 Ausgénge zur Verfigung. Sie kbnnen
auch anderen Funktionen oder Giber den CAN-Bus anderen CAN-Busgeraten zur Verfigung gestellt
werden.

Es ergibt sich daher folgende Prinzipskizze eines Funktionsmoduls:

Die 16 Ausgange erflllen verschiedene Aufgaben (Schaltausgang, Ausgangspaare flr Mischer oder
Klappen, Analogausgange zur Drehzahlregelung oder Modulierung).

Uber den CAN-Bus kénnen bis zu 62 CAN-Busgerate miteinander verkniipft werden. Diese CAN-Bus-
gerate kdnnen Uber CAN-Ein- und Ausgéange Informationen untereinander austauschen.

Mit dem ,,Control and Monitoring Interface” C.M.I. ist ein Fernzugriff Gber Netzwerk und Internet mog-
lich.



Bedienung

Die UVR16x2 wird Uber einen 4,3 Touch-Screen (= ,berthrungssensitiver Bildschirm®) bedient. Zur
einfacheren Handhabung steht ein Bedienstift zur Verfligung, der sich hinter der aufklappbaren Ab-
deckung befindet.

Ansicht mit ge6ffnetem Deckel

] = Bedienstift
[ = ee— 1]
L] . ) I__ LED-Kontrolllampe

—_—

-=."‘--..._______

Mit dem Stift kbnnen Bedienflachen angetippt und kann die Displayansicht durch Schieben weiterge-
scrollt werden.

LED-Kontrolllampe

Die Kontrollampe kann verschiedene Zusténde anzeigen.

Kontrolllampe Erklarung

Rotes Dauerlicht Der Regler bootet (= Startroutine nach dem Einschalten, einem Reset oder
Update) oder

Oranges Dauerlicht | Hardware-Initialisierung nach dem Booten

Grunes Blinken Nach der Hardwareinitialisierung wartet der Regler ca. 30 Sekunden um alle
fur die Funktion notwendigen Informationen zu bekommen (Sensorwerte,
Netzwerkeingange)

Grines Dauerlicht | Normaler Betrieb des Reglers

Beim Reglerstart erfolgt also folgender Ablauf:
Rot - Orange - Gruin Blinken - Griin Dauerlicht
Eine aktive Meldung kann durch eine geédnderte LED-Anzeige angezeigt werden.



Displayanzeigen
Nach dem Booten (= Starten) des Reglers wird entweder die Funktionsibersicht (falls geladen) oder
das Hauptmenu des Reglers angezeigt.

Ist der Zugang zum Hauptmeni nur dem Fachmann oder dem Experten erlaubt, muss das entspre-
chende Passwort eingegeben werden.

Beim Neustart des Reglers wird entweder die Funktionstibersicht (falls geladen) oder bei einge-
schranktem Zugang die Tastatur fir das Passwort angezeigt.

Anzeige Hauptmeni

IFh

Im Hauptmeni haben Sie die Mdglichkeit, in einzelnen Untermeniis Anzeigewerte und Einstellungen
zu sehen und auch bestimmte, fir Sie freigegebene Zustande, zu andern.

Tippen Sie auf das ,Home-Symbol* V@‘ um in die Funktionsiibersicht zu gelangen. Die Funktions-
Ubersicht ist das fur den Anwender wichtigste Men. Hier konnen Sie Ihre Einstellungen vornehmen
und Sensorwerte ablesen.

Wenn Sie das Symbol Iﬁ antippen, kdnnen Sie alle Geréte, die tber den CAN-Bus mit dem Regler
verbunden sind, sehen und in die Menus der Geréte mit x2-Technologie einsteigen.



Anzeige Funktionstbersicht
Die Funktionstibersicht kann in Standard- oder Vollbildansicht programmiert sein.

Standardansicht
Beispiele:
Startseite mit diversen Linkflachen

@234@6

16.07.2018

° AUS Heizkreis 17
1 «30.1°C 240 =

o EIN Heizkreis 2 yu-
2 &=0.0°C 24.0 :IC

AUS 40.0 °C
7.0 =C JO. 1 =G

Von der Startseite (= 1.Seite) gelangt man durch Antippen von 'Hindas Hauptmenu des Reglers. Ist
der Zugang zum Hauptmeni nur dem Fachmann oder dem Experten erlaubt, muss das entsprechen-
de Passwort eingegeben werden.

Seite mit grafischer Losung und Linkflachen zum Weiterschalten:




Ein Zurtckgehen auf die zuletzt angezeigte Seite ist durch Antippen von | & maglich.
Um auf die Startseite der Funktionsuibersicht zu gelangen, wird Mj| angetippt.

Von der Startseite gelangt man durch Antippen von |§| in das Hauptmeni des Reglers. Ist der Zu-
gang zum Hauptmeni nur dem Fachmann oder dem Experten erlaubt, muss das entsprechende
Passwort eingegeben werden.

Tippt man 3 Sekunden auf das Hintergrundbild, so erscheinen 2 Schaltflachen, tber die man die Ver-
sionsinformationen bzw. Grundeinstellungen aufrufen kann.

_ Version ¢ Grundeinstellungen
Wersion: V' 1,33
Seriennummer: 16X2-000000
Produktionsdatum; 0,1.1900 Sprache Deutsch
Bootsektor Nr.: 0.00 h,
Hardware(Deckel): 00 i
Hardware(Netz): 00 Helligkeit 100.0 %
Rew: A366 L
Aktuelle Funktionsdaten: tmp.dat

{ Aktuelle Funktionstbersicht: —J Display Timeout 30s

Interne Kennzahl: 33CB7492

Ein Zurickgehen auf die zuletzt angezeigte Seite ist durch Antippen von | & moglich.
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Vollbildansicht

In der Vollbildansicht werden die obere Statusleiste und die seitlichen Schaltflachen abgedeckt.
Beispiele:
Startseite mit diversen Linkflachen

16.07.2019

AUS Heizkreis 1
30.1°C 24.0 °C

=N Heizkreis 2
«0.0°C mal o) ST

40.0 °C
36012

Betrieb

Normale Raumtemperatur

lﬂl@@




Tippt man 3 Sekunden auf das Hintergrundbild, so erscheinen 4 Schaltflachen, Giber die man die Ver-
sionsinformationen des Reglers, Grundeinstellungen oder die Einstellungen fur Datum, Uhrzeit und
Standort aufrufen oder in das Hauptmenu des Reglers gelangen kann.

Mit dieser Schaltflache gelangt
man in das Hauptmend des
Reglers. Ist der Zugang zum
Hauptmeni nur dem Fachmann
oder dem Experten erlaubt,

muss das entsprechende Passwort
eingegeben werden.

Um wieder auf die Startseite der
Funktionsiibersicht zu gelangen,

wird (@| angetippt.

Datum¥ Uhr

llungen

Ein Zurtckgehen auf die zuletzt angezeigte Seite ist durch Antippen von |‘ maoglich.
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Statuszeile

Im oberen Bereich des Displays werden der Ausgangszustand, Meldungen, Stérungen, Datum und
Uhrzeit angezeigt.

Ausgangszustand
Eingeschaltete Ausgange werden durch einen griinen Hintergrund markiert.
Im folgenden Beispiel sind die Ausgange 1, 3, 6 und 8 eingeschaltet.

vV VvV

Lli] 2@ 4.5; 7 B9 10:11 12 13 14 15 lﬁJ lFr 17.10.2014 07:53

A

Der Ausgang 5 wurde handisch ausgeschaltet (Hand/AUS), der Ausgang 6 handisch eingeschaltet
(Hand/EIN). Ausgénge, die auf Hand/AUS oder Hand/EIN geschaltet wurden, werden mit einem
Handsymbol unterhalb der Ausgangsnummer gekennzeichnet.

Bei einer aktiven Meldung kénnen Ausgénge dominant aus- oder eingeschaltet sein. Das wird mit ei-
ner roten Umrahmung des betreffenden Ausgangs angezeigt (siehe Kapitel ,Hauptment / Meldun-
gen®).

Ausgangspaare (z.B. Mischerantrieb) werden in der Statuszeile mit einem ,+* zwischen den Aus-
gangsnummern angezeigt.

Beispiel: Ausgange 8+9 und 10+11 sind als Ausgangspaare parametriert

\1 23456 788001112 13 14 15 IGJ

Durch Antippen der Ausgangsanzeige gelangt man in das MenU ,Ausgéange* (siehe Kapitel ,Haupt-
meni / Ausgéange").

Systemwerte (Datum, Uhrzeit, Standort)
In der Statuszeile werden rechts oben die Systemwerte ,Datum*“ und ,Uhrzeit" angezeigt.

LIII 2@486 7 89 10-11 12 13 14 15 lﬁl lMi 15.10.2014%09:12

Durch Anwahl dieses Statusfeldes gelangt man in das Menu fir die Systemwerte.
Beispiel:

Datum / Uhrzeit / Standort

Zeitzone [ 01:00 ]
automatische

Zeitumstellung [ Ja ]
Sommerzeit Ja

Datum | 12.07.2018 ﬂ
Uhrzeit | 14:13 1
GPS Breite ' 48.836500 ° 1

Pand o T oo B B SN T ARl D ]
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Zuerst werden die Parameter fir die Systemwerte angezeigt.

* Zeitzone — 01:00 bedeutet die Zeitzone ,UTC + 1 Stundée'. UTC steht fur ,Universal Time
Coordinated*, friher auch als GMT (= Greenwich Mean Time) bezeichnet.

» automatische Zeitumstellung — Wenn ,Ja" erfolgt die automatische Sommerzeitumstellung
nach den Vorgaben der Européaischen Union.

« Sommerzeit —,Ja“, wenn die Sommerzeit aktiv ist. Nur anderbar, wenn die ,automatische
Zeitumstellung” auf ,,Nein“ steht.

» Datum — Eingabe des aktuellen Datums (TT.MM.JJ).
» Uhrzeit - Eingabe der aktuellen Uhrzeit

* GPS Breite— Geographische Breite nach GPS (= global positioning system — satellitenge-
stitztes Navigationssystem)

* GPS Lange- Geographische Lange nach GPS

Mit den Werten flir die geographische Lange und Breite werden die standortbezogenen Sonnendaten
ermittelt. Diese kdnnen in Funktionen (z.B. Beschattungsfunktionen) verwendet werden.

Die werksseitige Voreinstellung fur die GPS-Daten bezieht sich auf den Standort der Technischen Al-
ternative in Amaliendorf / Osterreich.

Nachfolgend werden die standortbezogenen Sonnendaten angezeigt.
Beispiel:

Sonnenaufgang 05:07

Sonnenuntergang 21:02

Sonnenhohe 60.0 °
Sonnenrichtung Lz
» Sonnenaufgang - Uhrzeit
* Sonnenuntergang - Uhrzeit
» Sonnenhohe — Angabe in ° vom geometrischen Horizont (0°) aus gemessen,
Zenit = 90°
* Sonnenrichtung —  Angabe in ° von Norden (0°) aus gemessen
Nord = 0°
Ost = 90°
Siud = 180°
West = 270°

Meldungen, Stérungen
Im mittleren Teil der Statuszeile werden Meldungen und Stérungen durch Warndreiecke angezeigt.

12E@EB[F 59 10-11 12 13 14 15 16 | A\ A\|Fr 17.10.2014 07:15

Links: Anzeige einer Rechts: Anzeige eines
oder mehrerer Meldungen. oder mehrerer Sensor-
oder Busfehler

Durch Antippen des linken Warndreiecks wird das Pop-Up-Fenster einer ,verborgenen* Meldung an-
gezeigt (siehe Kapitel ,Meldungen*). Durch Antippen des rechten Warndreiecks gelangt man in das
Menui ,Meldungen® (siehe Kapitel ,Hauptmeni / Meldungen®).
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Funktionsiibersicht

Dle Funktlonsuber5|cht ist erst ab Reglerversmn V1. 04 realisierbar.

Ubersicht angezeigt. Diese Uber3|cht ist als einfache Bedlenmogllchkelt und Anlagenkontrolle fur
den Anwender vorgesehen.

Die Funktionsibersicht ist vom Programmierer frei gestaltbar und kann daher in jedem Regler an-
ders aussehen. Sie kann mit Hilfe von Grafiken oder auch nur als Tabelle dargestellt werden.

Vom Programmierer ausgesuchte Werte kdnnen entweder von allen Benutzern, nur vom Experten
oder nur vom Experten und Fachmann verandert werden. Viele Werte (z.B. Sensorwerte) kénnen
grundsatzlich nicht verandert werden.

Sind mehrere UVR16x2-Regler oder andere x2-Gerate in der Anlage per CAN-Bus verbunden, so kann
die Funktionsibersicht, je nach Programmierung, auch Werte anderer Gerate anzeigen.

Die Funktionsiibersicht kann aus mehreren Seiten bestehen, wobei zum Weiterschalten auf eine an-
dere Seite eine Linkflache (= Verknlipfung zu einer weiteren Seite) vorhanden sein muss. Das Aus-
sehen der Linkflachen wird vom Programmierer vorgegeben und ist frei gestaltbar. Der Zugriff auf
manche Seiten kann durch ein Passwort geschutzt sein.

Die Funktionstiibersicht kann so programmiert sein, dass auf der ersten Seite eine Ubersicht iber die
folgenden Seiten mit Links (Verknipfungen) auf diese Seiten zu sehen ist.

Berlihrt man den entsprechenden Link, dann springt die Anzeige auf die gewilinschte Seite.
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Andern von Werten

Durch Antippen des gewinschten Wertes wird entweder ein Tastaturfeld oder eine Auswahlbox an-
gezeigt. Es kénnen nur Werte geandert werden, die vom Programmierer fir die Anwenderebene frei-
gegeben wurden.

Beispiel:
Anderung der Raum-Solltemperatur T.Raum Normal liber ein Tastaturfeld:

Einstellungen Heizkreis

Betrieb
T.Raum Normal
T.Raum Absenk

In der Folge erscheint das Tastaturfeld:

i) |0) e

Es wird der aktuelle Wert vorgegeben (Beispiel: 20,0°C).
In der oberen Zeile wird der erlaubte Eingabebereich angezeigt (Beispiel: 0,0 — 45,0°C).

Die Eingabe kann entweder durch die Korrekturflachen (--, -, +, ++) oder durch die Zahlenflachen er-
folgen. Die Korrekturflachen ,-“ und ,+* andern den Wert der 1. Stelle, die Flachen ,--* und ,++‘den
Wert der 2. Stelle (Faktor 10).

Die Pfeilflache kurzt den Wert um eine Stelle, die Flache setzt den Wert auf null.

Abschluss der Eingabe mit | ‘ Verwerfen mit [*\

16



Beispiel:
Andern der Betriebsart des Heizkreises mit einer Auswahlbox (,RAS* bedeutet, dass die Betriebsart
durch den Schiebeschalter des Raumsensors vorgegeben wird):

@2345678910:11 12 13 14 15 16 Do 25.02.2016 12:49

Grundmend Heizkrels 1
|Betrieb
‘male Raumtemperatur

|Abgesenkte Raumtemperatur

w1
| )
Es erscheint eine Auswahlbox mit den mdglichen Einstellungen:

@2245672910+11 12 13 14 15 16 Do 25.02.2016 12:49

Betrieb
Normale Raumtemperatur

.f.'*_ I

N

Nach Antippen der gewlnschten Einstellung wird diese geandert und die geanderte Einstellung in der
Funktionslbersicht angezeigt.

Manche Funktionen haben eine Schaltflache, z.B. zum Starten der Warmwasseranforderung auf3er-
halb der Anforderungszeit.

Beispiel:

M23486F8 9

Durch Antippen der Schaltflache wird der Vorgang gestartet.
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Die wichtigsten Funktionen

Die fir den Anwender wichtigsten Funktionen sind:

* Heizkreis » Jalousiesteuerung

» Schaltuhr * Wartung

» Kalender * Warmemengenzahlung
* Einzelraumregelung e Start-Stop

» Anforderung Warmwasser » Solarregelung

In der Folge werden verschiedene Einstellparameter dieser Funktionen beschrieben:

Heizkreis
In der Funktion Heizkreis wird die Vorlauf-Solltemperatur fiir den Heizkreis ermittelt und die Heiz-
kreispumpe auf Grund von einstellbaren Abschaltbedingungen geschaltet.

In vielen Anlagen wird die Vorlauf-Solltemperatur auf Grund der AuRentemperatur, der Einstellpara-
meter, des Zeitprogrammes und, bei montiertem Raumsensor, der Raumtemperatur berechnet und
als Solltemperatur fir einen Mischer oder einen Kessel vorgegeben.

In der Funktionstbersicht konnen daher z.B. folgende Seiten zu sehen sein.
Seite mit Anzeigewerten, die nicht verandert werden kénnen:

Grundment H Linkflache ,Heizkurve®

Betrieb |
Normale Ré Lemperatur Linkflache ,Schaltuhr”

@@l

Betriebsart zeigt die aktuell aktive Betriebsart an. Die Betriebsart wird von der Regler-Einstellung ,Be-
trieb”, der Kalenderfunktion, der Wartungsfunktion, des Status ,Fensterkontakt” oder des Status ,Ex-
terner Schalter” festgelegt. Je nach Zustand dieser Funktionen oder Eingangsvariablen kann daher
die Betriebsart von der internen Einstellung ,Betrieb” abweichen.

Die Raumtemperatur und die Vorlauftemperatur sind die aktuellen Messwerte.
Die effektive Raumsolltemperatur und die Vorlaufsolltemperatur sind die aktuellen Sollwerte.

Ist die Heizungspumpe durch eine Abschaltbedingung ausgeschaltet oder der Heizkreis im Standby-
Betrieb, dann wird die Vorlaufsolltemperatur mit 5°C angezeigt.

Ist der AuRensensor defekt oder die Sensorleitung unterbrochen, so wechselt der Heizkreis in die Be-
triebsart,Storung“. In diesem Fall wird der Heizkreis auf eine fixe Aul3entemperatur von 0°C geregelt.
Die Storung des AulRensensors wird bei aktiviertem ,Sensorcheck” in der oberen Statusleiste ange-
zeigt.

@@z@B86 7 8.9 10.11

Linkflache ,Kalender”

)00 25.06.2015 07:12

Heizkreis

Betriebsart
Raumtemperatur

AuBentemperatur
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Einstellungen fir den Betrieb des Heizkreises mit weiterfihrendem Link auf die Heizkurvenparame-
ter:

Betrieb
Normale

Unter Betrieb kann die interne Betriebsart der Funktion geandert werden. ,RAS" zeigt an, dass die
Einstellung des Raumsensors tibernommen wird. Ist kein Raumsensor montiert, dann tbernimmt der
Heizkreis bei Einstellung ,Zeit/Auto “ das Zeitprogramm der Schaltuhr. Zur Auswahl stehen aulRer-
dem ,Normal“ (= Dauer-Heizbetrieb), ,Abgesenkt” (= Dauer-Absenkbetrieb) oder ,Standby/Frost-
schutz® (= Ausschalten des Heizkreises unter Berlicksichtigung der programmierten
Frostschutzbedingungen).

Im Standby-Betrieb ist die Frostschutzfunktion des Reglers in Betrieb. Der Programmierer legt die
Frostschutzgrenzen fir die AuBen- und (bei montiertem Raumsensor) der Raumtemperatur fest.
Wird eine der Grenzen unterschritten, so wird der Frostschutz aktiviert und die Heizkreispumpe ein-
geschaltet. Die Vorlaufsolltemperatur wird mindestens mit der programmierten Minimaltemperatur
ausgegeben. Die Aktivierung des Frostschutzes kann beim Umschalten vom Normal- in den Absenk-
betrieb verzdgert werden.

Die interne Betriebsart kann von der tatsachlichen Betriebsart abweichen, da die Kalenderfunktion,
die Wartungsfunktion, Fensterkontakte oder der ,Externen Schalter” diese interne Betriebsart tber-
spielen kdnnen.

T.Raum Absenk ist bei montiertem Raumsensor die gewiinschte Raumtemperatur im Absenkbe-
trieb . Ist kein Raumsensor vorhanden, stellt dieser Wert eine fiktive Raumtemperatur dar. Durch An-
derung dieses Wertes wird die Heizkurve nach oben oder unten parallel verschoben und damit die
errechnete Vorlauf-Solltemperatur erhéht oder verringert.

T.Raum Normal ist der entsprechende Wert fiir den Heizbetrieb.

Die Umschaltung zwischen Heiz- und Absenkbetrieb erfolgt tiber die Funktion Schaltuhr, die im nach-
sten Kapitel beschrieben wird.
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Einstellungen fir die Heizkurve:

Heizkurve Heizkreis

Vorlauftemperatur LA 3 i T
+lt] e Mo Max: 45.0 ':":‘

‘ Min: 22.0° ‘
AuRentemp. L

Raumeinfluss |5.. 09

IIIHE

Raumeinfluss: Ist ein Raumsensor montiert kann hier festgelegt werden, wie stark die gemessene
Raumtemperatur die Berechnung der Vorlauf-Solltemperatur beeinflusst. Ein Wert héher als 50% hat
einen sehr hohen Einfluss und ist in den meisten Féllen ungiinstig.

Niveau: Dieser Parameter hat den @hnlichen Einfluss auf die Berechnung wie die Anderung der Werte
T.Raum Normal und T.Raum Absenk, wirkt aber sowohl in der Heiz- als auch in der Absenkzeit. Damit
wird ebenfalls die Heizkurve parallel verschoben. Es kénnen auch negative Werte eingegeben wer-
den.

Die Heizkurve kann mit 2 verschiedenen Methoden festgelegt werden:

Festlegung der Vorlauf-Solltemperatur Gber 2 AuRentemperaturpunkte bei +10°C und -20°C oder
Uber die Steilheit.

Im obigen Beispiel wurde die Methode der 2 Temperaturpunkte gewahlt. Mit T.Vorlauf +10°C und
T.Vorlauf -20°C kann sowohl die Steilheit als auch die Kriimmung der Heizkurve festgelegt und da-
mit die Heizkurve optimal an die Anlage angepasst werden.

Wurde die Methode ,Steilheit* gewahlt, so kann statt der beiden Temperaturpunkte die Steilheit fest-
gelegt werden.
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Schaltuhr

Uber die Funktion ,Schaltuhr® wird im Heizkreis die Umschaltung zwischen T.Raum Normal und
T.Raum Absenk festgelegt. Die Funktion kann nur fir einen, oder auch fur mehrere Heizkreise ge-
meinsam vorgesehen werden. Die ,Schaltuhr* kann aber auch zum Schalten anderer Funktionen oder
Zustande verwendet werden.

Es stehen bis zu maximal 7 Zeitprogramme mit bis zu maximal 5 Zeitfenstern pro Schaltuhr zur Ver-
flgung. Zusatzlich ist es méglich, die Ein- und Ausschaltpunkte durch weitere Variablen zu beeinflus-
sen und eigene Sollwerte fir die Zeitfenster vorzugeben.

Nachfolgend wird eine einfache Parametrierung eines Zeitprogramms ohne Sollwerte beschrieben:

06:00 - 09:00
16:00 - 22:00
00:00 - 00:00

Im Zeitprogramm 1 wurden die Tage Montag — Freitag ausgewabhlt (Schaltflachen: rot). Das erste
Zeitfenster dauert von 6:00 bis 9:00 Uhr, das zweite von 16:00 bis 22:00 Uhr, das dritte Zeitfenster
ist unbenutzt.

Durch Bertihren der Schaltflache ,2“ kann auf das 2. Zeitprogramm fiir das Wochenende umgeschal-
tet werden:

. 23 ! o Fr

5 | 6 I 7
g s
07:00 - 23:00
00:00 - 00:00
00:00 - 00:00

Fir das Wochenende wurde nur das erste Zeitfenster von 7:00 bis 23:00 Uhr eingestellt.
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Kalender
Mit der Kalenderfunktion werden interne Einstellungen und Vorgaben der Schaltuhr fur den Heizkreis
Uberspielt. Folgende Kalendermodi sind einstellbar:

* Urlaub

* Party

* Feiertag

« Standby
Es stehen bis zu 10 Datumsfenster zur Verfligung, in denen der jeweilige Modus eingestellt werden
kann. Fir jeden Modus kénnen bis zu 3 Sollwerte eingestellt werden, von denen einer im Heizkreis
als Raumsolltemperatur Gibernommen werden kann.
Die Ansicht in der Funktionsibersicht kann sehr unterschiedlich sein. Nachfolgend wird eine Még-
lichkeit beschrieben:

=

Datumsfenster 1 Sollwerte

1 E : . Link zu den Sollwerten
5 7 8 9 10 |
Wiederholen
Betriebsart >
p—_—" |
von 10.01.2015 0?:00] [bis 17.01.2015 12:00 |

Derzeit ist die Kalenderfunktion nicht aktiv. Hier wird festgelegt ob der Kalendermodus nur einmalig
oder jahrlich stattfinden soll. Durch Antippen der angezeigten ,Betriebsart“ wird die gewiinschte Be-
triebsart festgelegt:

Datumsfenster 1 Sollwerte

1 2 3 4

& i 8 9

Wiederholen Staraby,
Betriebsart [ - ]

von 10.01.2015 0?:00][bi8 17.01.2015 12:00

Nach Auswahl der Betriebsart, wird Beginn und Ende gewabhlt.

Es wurde ein Urlaub von 10.1.2015 07:00 Uhr bis 17.1.2015 12:00 Uhr eingestellt. In dieser Zeit wird
die programmierte Raum-Solltemperatur (,Sollwert®) fir den Urlaub Gbernommen.

Im Menu ,Heizkreis* ist die Betriebsart ,,Urlaub (6)" bei Zutreffen der Bedingungen sichtbar:

Heizkreis I — |

Betriebsart

Raumtemperatur
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Je nach Programmierung kénnte es noch ein weiteres Fenster mit einstellbaren Sollwerten flr jeden
Modus geben:

Sollwert 1 | b

Nicht aktiv 0.0 °C
Party 20.0 °C
Urlaub 12,0 °C
Standby 5.0 °C
Feiertag wenn Zeitfenster nicht erfiillt 16.0 °C
Feiertag wenn Zeitfenster erfiillt 20.0 °C
Zeitfenster Beginn 1 07:00
Zeitfenster Ende 1 23:00
Zeitfenster Beginn 2 00:00
Zeitfenster Ende 2 00:00

FUr die Betriebsart ,Feiertag” konnen Zeitfenster mit verschiedenen Sollwerten flr die Zeiten inner-
halb bzw. auRerhalb der Zeitfenster eingestellt werden.

Der Sollwert fur ,nicht aktiv * (0°C) wird zwar angezeigt aber in der Heizkreisfunktion nicht tbernom-
men.
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Einzelraumregelung

Die Funktion ist speziell zum Ansteuern von Zonenventilen zum Heizen und/oder Kihlen von Einzel-
raumen gedacht. Uber Raumtemperaturschwellen und mit dem Betriebsartenschalter am Raumsen-
sor kann zwischen Heizen und Kihlen umgeschaltet werden. Abschaltbedingungen verhindern ein
Heizen bzw. Kihlen Gber bzw. unter AuRentemperaturschwellen.

Es kann auBerdem eine Uberwachung der Bodentemperatur erfolgen, um ein Auskiihlen oder Uber-
hitzen des Bodens zu verhindern.

Beispiel:

@29@6 7 8 9 19

iFr 13.07.2018 07:15

Einzelraumregelung —
Raumsolltemperatur 20.0 °C

Raumtemperatur 20.5 °C

AuBBentemperatur -0.4 °C

Bodentemperatur 20.3 °C

Effektive Raumsolltemperatur 20.0 °C Q
Heizen AUS '
Kiihlen AUS ‘

Die gelb unterlegte Raumsolltemperatur kann ein veranderbarer Einstellwert sein. Uber ein Zeitpro-
gramm einer Funktion ,Schaltuhr* kann dieser Wert aber auch ein vom Zeitprogramm vorgegebener
Sollwert sein.

Alle anderen Werte sind Anzeigewerte, die den Zustand des Raumes anzeigen.

Wird sowohl geheizt als auch gekuhlt, kann bei Verwendung eines Raumsensors RASPT, RAS-PLUS
oder RAS-F Uiber den Betriebsartenschalter die Betriebsart der Funktion festgelegt werden:

@ AUTO: Es wird zwischen Heizen und Kiihlen automatisch nach den Einstellungen umgeschaltet.
w1,

,Q: NORMAL: Es wird nur der Heizbetrieb erlaubt.

@ ABGESENKT: Es wird nur der Kiuhlbetrieb erlaubt (Frostschutz bleibt aktiv).
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Anforderung Warmwasser
Diese Funktion dient in vielen Anlagen zur Festlegung der Warmwasser-Speichertemperatur.

H234Be789]

, Anforderung Warmwasser

Anforderung AUS
Effektive Solltemperatur 5.0 °C
Warmwassertemp. oben 49.3 °C

Einmaliges

Laden starten

Die Anforderung steht derzeit auf AUS, daher ist die effektive Solltemperatur nur 5°C.
Uber das Schaltfeld ,Einstellungen* (Zahnrad) kann man die Solltemperaturen festlegen:

Einstellungen Warmwasser l o l
Solltemperatur oben 5 )
Minimaltemperatur oben 40.0 °C

Die Anforderung Warmwasser kann tber ein Zeitprogramm der Funktion Schaltuhr zwischen zwei
Soltemperaturen umgeschaltet werden. Die Solltemperatur gilt innerhalb, die Minimaltemperatur
aulRerhalb der Zeitfenster.

Mit dem Schaltfeld ,Einmaliges Laden starten* kann die Anforderung auf3erhalb der Zeitfenster ge-
startet werden. Sie bleibt bis zum Erreichen der Solltemperatur eingeschaltet.

Die Schaltuhr kann ahnlich aussehen wie die Schaltuhr fiir die Heizkreise:

| Zeitprogramm 1

B EE B 20 = B E
07:00 - 20:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

Hier wurde fiir die ganze Woche eine einheitliche Zeit von 7:00 — 20:00 Uhr gewabhit.
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Jalousiesteuerung

Die Jalousiesteuerung Ubernimmt im Autobetrieb die Sollposition der Beschattungsfunktion .

Die Einstellungen der Beschattungsfunktion werden entsprechend der Bauart, des Sonnenstandes
und nach Gebaudeeinschrankungen vorgenommen. Fur jede Geb&udefront (Himmelsrichtung) bzw.
Fenstersituation ist eine eigene Beschattungsfunktion erforderlich.

Die Beschattungsfunktion errechnet aus der Himmelsrichtung, dem Sonnenstand zum jeweiligen
Zeitpunkt und aus Einschrankungen durch Geb&udeteile die notwendige Einstellung der Jalousie.

Durch Betatigen der Schaltflachen oder durch digitale Eingangssignale von externen Jalousietastern
ist es moglich auf Handbetrieb umzuschalten und die Jalousie zu 6ffnen oder zu schliel3en.

Die Funktion bleibt nach manueller Betatigung bis zur Umschaltung auf Automatikbetrieb im Hand-
betrieb. Das Umschalten von Hand- auf Autobetrieb kann durch gleichzeitiges Betétigen externer Ja-
lousietaster ,Jalousie auf“/ ,Jalousie zu*“, durch Betatigung der Schaltflache ,auf Automatikbetrieb
umschalten“ oder an einem vom Programmierer festgelegten Umschaltzeitpunkt (z.B. 24:00 Uhr) er-
folgen.

D23@B6789]

[ Jalousiesteuerung

Istposition
Status Autobetrieb

Jalousie
komplett auf

Jalousie
komplett zu

Die beiden Prozentwerte der ,Istposition “ geben folgende Stellungen an:
1. Prozentwert: Lamellenneigung,

0% = waagrecht, 100% = senkrecht

2. Prozentwert: Absenkhdhe

0% = Jalousie bzw. Rollladen oben, 100% = unten

Im Beispiel ist der Automatikbetrieb aktiv, von der Beschattungsfunktion wird eine Neigung von 0%
(= waagrecht) und eine Hohe von 95% (fast geschlossen) vorgegeben.

Mit den Schaltflachen ,Jalousie auf“ oder ,Jalousie zu“ wird der Handbetrieb aktiviert. Die Jalousie
offnet oder schlief3t, so lange die Schaltflache berihrt wird und der Automatikbetrieb wird deakti-
viert.

Mit ,Jalousie komplett auf “ oder ,Jalousie komplett zu “ wird die Jalousie in die jeweilige Endposition
gebracht und der Automatikbetrieb deaktiviert.

Je nach Programmierung kann auch eine Sicherheitsabschaltung vorgegeben werden, z.B. durch ei-
nen Windsensor. Dadurch kann die Jalousie zwangsweise in eine vorgegebene Position gebracht
werden.
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Wartungsfunktion

Die Wartungsfunktion dient als Servicefunktion fir den Schornsteinfeger bzw. als einfache Brenner-
schaltung zur Abgasmessung. Dabei wird nach dem Start der Brenner fur eine einstellbare Gesamt-
laufzeit eingeschaltet.

Far die Warmeabfuhr werden die in den Parametern bestimmten Heizkreise mit maximal erlaubter
Vorlauftemperatur aktiviert. Die Vorlauf-Solltemperatur dieser Heizkreise wird wahrend der aktiven
Wartungsfunktion mit 5°C, die effektive Raumsolltemperatur mit 25°C und die Betriebsart mit ,War-
tung (10)“ angezeigt.

Nach dem Abschalten der Erzeugeranforderung (Funktion gestoppt) bleiben die beteiligten Heizkrei-
se noch fur drei Minuten im Sonderbetrieb ,Wartung“ aktiv, um dem Kessel die Restwéarme zu entzie-
hen. Erst danach geht der Heizkreis wieder in den vorherigen Betriebsmodus.

Je nach Programmierung kann die Wartungsfunktion Uber externe Schalter oder Taster oder direkt
aus der Funktionsiubersicht gestartet werden.

Beispiel:

@W23@B6789 . .Iﬁm ~ |Fr 13.07.2018 ori.i-
Wartungsfunktion et E
Gesamtlaufzeit 05m 00s
Erzeugerleistung 100.0 %
Anforderung Erzeuger AUS
Laufzeitzahler 0s

Die Gesamtlaufzeit ist einstellbar und betragt derzeit 20 Minuten.

Durch Antippen der Schaltflache ,Wartung Starten“ kann die Wartung gestartet werden.
Nach dem Start wird die Schaltflache ,Wartung stoppen” sichtbar,
mit der die Wartung schon vor Ablauf der Gesamtlaufzeit gestoppt
werden kann.

Zur Kontrolle der ablaufenden Gesamtzeit wird hier ein Laufzeitzahler angezeigt.
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warmemengenzahler

Eine sehr nutzliche Funktion fir Solaranlagen ist der Warmemengenzahler, falls ein Volumenstrom-
sensor montiert ist.

Es sind jederzeit der Zustand der Anlage und die Ertrage ersichtlich. Damit wird eine einfache Kon-
trolle der einwandfreien Funktion maoglich.

Fir die Erfassung der Warmemenge bendtigt man die Vorlauf-, die Ricklauftemperatur und den
Durchfluss. Daraus berechnet der Regler unter Beriicksichtigung eines Frostschutzmittelanteils die
Leistung (kW) und zahlt die Energie (Warmemenge in kWh).

Natirlich kann ein Warmemengenzahler auch fiir andere Anlagenteile (z.B. Heizkreise) verwendet
werden. Der Warmemengenzahler ist nicht geeicht und darf daher nicht fir Abrechnungszwecke ver-
wendet werden.

Beispiel:

@23@B6789]

Warmemengenzahler
Vorlauftemperatur 81.5 °C
Riicklauftemperatur 45.2 °C
Durchfluss 300 I/h
Leistung 12.42 kw
Tageszahlerstand 30.6 kwh
Kilowattstunden gesamt 30.6 kWh
|: -...5_:]
Start-Stop

Mit dieser Funktion konnen einfach Schaltaufgaben erledigt werden. Uber einen Taster oder die
Schaltflache wird ein Verbraucher oder eine andere Funktion ein- oder ausgeschaltet.

Beispiel: Auf3enbeleuchtung

M23@B678 . Fr 13.07.20 ; m23@B67 Fr 13.07.20
—— —. 4
Aufenbeleuchtung Aufenbeleuchtung
Schaltzustand AUS Schaltzustand EIN
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Solarregelung

Die Solarregelung ist eine Differenzregelung zwischen Kollektor - und Referenztemperatur (z.B. Spei-
chertemperatur unten) zum Schalten einer Solarpumpe. Optional: Verwendung eines Begrenzungs-
sensors (z.B. Speichertemperatur oben).

Einschaltbedingungen fir die Solarpumpe:

1. Die Kollektortemperatur muss die Mindesttemperatur Kollektor tberschreiten und darf die
Maximalschwelle T.Koll. Max nicht Gberschreiten.

2. Die eingestellte Differenz zwischen Kollektor- und der Referenztemperatur muss tberschrit-
ten werden.

3. Die Referenztemperatur darf noch nicht seine Maximalbegrenzung T.Ref. Max erreicht haben.

Bei Verwendung des optionalen Begrenzungssensors darf dieser die Begrenzungstemperatur nicht
erreicht haben.

Beispiel (ohne Begrenzungssensor) mit einem Link zu den Einstellungen:

JFr 13.07.2018 07:15
—1

=
t.—
-

Einstellungen Solarregelung

T.Koll. Max 1k lal{aj it
Mindesttemp. Kollektor 2J0) o) e
T.Speicher Max unten 90.0 °C

Da im Anlagenstillstand ab einer bestimmten Kollektortemperatur (z.B. 130°C) Dampf vermutet wird
und dadurch meistens keine Umwalzung des Warmetragers mehr maglich ist, hat der Kollektorsen-
sor eine einstellbare Maximalbegrenzung T.Koll. Max. Wird diese Uberschritten, wird die Solarfunk-
tion ausgeschaltet und erst wieder bei Unterschreiten einer eingestellten Temperatur (Ublicherweise
110°C) wieder freigegeben. Diese Schutzfunktion verhindert eine Uberhitzung der Solarpumpe bei
fehlender Zirkulation.

Die Speicher-Maximaltemperatur , T.Speicher Max unten“ wird abhangig von der Anwendung als
Warmwasser- oder Pufferspeicher gewahlt.
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Meldungen
Sensor- und Busfehler

Je nach Programmierung kénnen im Menu ,Meldungen” auch fehlerhafte Sensoren und fehlerhafte
CAN- und DL-Eingéange angezeigt werden. Solche Fehler werden durch das rechte Warndreieck in der

Statuszeile angezeigt.
M2 34 5@@ 89 10-11 .IHI'I"M Mo 16.07.2018 oa-iﬁi

Durch Antippen des Warndreiecks gelangt man in das Menu ,,Meldungen®. Hier werden die fehlerhaf-
ten Eingange angezeigt.
Beispiel:

Meldungen

E Sensoranzeige ist rot
umrandet = Fehler

Der Sensor 1 zeigt eine Unterbrechung (Sensordefekt oder Kabelunterbrechung) durch die Anzeige
9999,9°C an. Bei Anzeige von -9999,9°C hatte der Sensor oder das Sensorkabel einen Kurzschluss.

Meldungen mit Pop-Up-Fenster

Falls vom Programmierer ,Meldungen* vorgesehen wurden, kdnnen diese durch farblich verschiede-
ne Pop-Up-Fenster und das linke Warndreieck in der oberen Statusleiste angezeigt werden. Zusatz-
lich kann ein Warnton erzeugt werden.

Es gibt 4 verschiedene Meldungstypen mit unterschiedlicher Anzeigeprioritat: Fehler, Stérung, War-
nung und Meldung.

Meldungen kdénnen Ausgange dominant ein- oder ausschalten, was in der Statusleiste fir die Aus-
gange durch rote Umrahmung des Ausgangs angezeigt wird.

Meldung ausblenden

Das Meldungsfenster wird erst ausgeblendet, wenn ,Meldung verbergen* angetippt wird. Solange
die Meldung nicht geléscht wurde, wird durch Antippen des Warndreiecks das Meldungsfenster wie-
der angezeigt.

Warnton ausschalten

Der Warnton wird im Meldungsfenster durch ,Warnton aus” oder ,Meldung verbergen* ausgeschal-
tet.

Meldung I6schen

Im Meldungsfenster kann die Meldung und den Warnton direkt am Regler geléscht werden. Das L6-
schen der Meldung ist erst moglich, sobald die Meldungsursache wegfallt.

Nur Meldungstyp ,Stérung®: Zum Rlcksetzen von externen Einrichtungen steht eine eigene Aus-
gangsvariable ,Stérung entriegeln“ zur Verfligung. Mit ,Stérung entriegeln* (im Meldungsfenster
oder im Funktionsstatus) wird ein drei Sekunden langer EIN-Impuls unabhéngig davon erzeugt, ob zu
diesem Zeitpunkt die Meldungsursache noch besteht oder nicht. Tritt nach dem Impuls das Ereignis
nicht mehr auf, wird zugleich auch die Meldung geldscht. Dieser Impuls kann in der Programmierung
weiterverwendet werden und hat daher unterschiedliche Wirkung.

30



Beispiel: Meldungstyp ,Fehler®, Ausgang 1 dominant AUS, Ausgang 2 dominant EIN, Warnton akti-
viert, Ausgang fir Warnton: Ausgang 12.

Nach Meldungsauslosung und Wegfallen der Stérungsursache erscheint folgende Anzeige (rot):

Ausgang 1

dominant AUS
Ausgang 2 Ausgang 12 Warndreieck

dominant EIN Warnton EIN

4 A o0 0-11 3 [1516 Mi 09.11.2016 12:28

v Zeitpunkt €
Meldungsfenster Meldung verbergen = Meldungsnamen €—
Meldung Iéschen Ausblenden des g
(erst nach Wegfallen Meldungsfensters Meldungstype
der Meldungsursache nur sichtbar bei
maglich) Meldungstyp ,Stérung”

Wurde das Meldungsfenster ausgeblendet, kann es durch Anwéahlen des Warndreiecks in der Status-
leiste wieder angezeigt werden.

Beispiel: Meldungstyp ,Stoérung*, Ausgang 1 dominant AUS, Ausgang 2 dominant EIN, Warnton akti-
viert, Ausgang fur Warnton: Ausgang 12.

Nach Meldungsauslosung und Wegfallen der Stérungsursache erscheint folgende Anzeige (rot):

I2E@B 6 7 B9 @11 @ 13 14 15 @@ A\ |Mi 09.11.2016 12:28
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Beispiel: Meldungstyp ,Warnung“, Ausgang 1 dominant AUS, Ausgang 2 dominant EIN, Warnton ak-
tiviert, Ausgang fir Warnton: Ausgang 12.

Nach Meldungsausldsung erscheint folgende Anzeige (orange):

Beispiel: Meldungstyp ,Meldung*, Ausgang 1 dominant AUS, Ausgang 2 dominant EIN, Warnton ak-
tiviert, Ausgang fir Warnton: Ausgang 12.

Nach Meldungsausldsung erscheint folgende Anzeige (gelb):
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Ment Meldungen im Hauptmen(

Im Menu ,Meldungen* werden alle Meldungen mit dem Meldungszeitpunkt angezeigt.
Beispiel: Die Meldung 21 ,Zirkulation* ist aktiv.
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Hauptmenii

Im Hauptmen befinden sich fir den Experten alle Elemente und Parameter, die fur die Programmie-
rung des Reglers erforderlich sind. Man kann also auch direkt am Regler die Programmierung erstel-
len. Im Normalfall wird allerdings die Programmierung mit der Programmiersoftware ,TAPPS2* am
PC erstellt und anschlieBend in den Regler geladen.

Der Anwender hat nur eingeschrankten Zugang zu den Daten.
Nachfolgend werden die einzelnen Menupunkte beschrieben.

Wertelbersicht

In diesem Menu werden die aktuellen Messwerte der Eingange 1 — 16, der DL- Eingangeund der ana-
logen und digitalen CAN-Eingange in Tabellenform angezeigt.

Die verschiedenen Werte werden durch Antippen der gewiinschten Gruppe sichtbar.

Beispiel: Eingange
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Eingédnge

In diesem Menii werden alle Eingange (Sensoren, Schalter) und ihre aktuellen Werte angezeigt. An-
derungen durch den Anwender sind nicht moglich.

Beispiel:

Es gibt 3 verschiedene Eingangssignale:
* Analoge Signale sind Zahlenwerte, die z.B. von Temperatursensoren kommen

* Digitale Signale sind direkte Steuereingadnge EIN/AUS (an jedem Eingang méglich) von einer
anderen Funktion oder Anschluss eines potentialfreien Schaltkontaktes zwischen Sensoran-
schluss und Sensormasse (ohne Spannung)

» Impulssignale stammen z.B. von Volumenstromsensoren und werden im Regler in analoge
Werte umgerechnet (z.B. Volumenstrom in Liter pro Stunde).

Fixwerte
In diesem Meni kdnnen bis zu 64 Fixwerte definiert werden, die als Eingangsvariablen von Funktio-
nen verwendet werden kdnnen.

Nach Anwahl im Hauptmeni werden die bereits definierten Fixwerte mit ihrer Bezeichnung und dem
aktuellen Wert bzw. Zustand angezeigt.

Beispiel:

Fixwerte, die zur Anderung durch den Anwender freigegeben wurden, kdnnen durch Antippen des
Wertefeldes geandert werden. Je nach Programmierung kénnen anderbare Fixwerte auch in der
Funktionsibersicht hinterlegt sein.

Im Beispiel kann der Fixwert 2 (,Digitaler Fixwert”) durch den Anwender nicht geandert werden. daher
ist die Wertanzeige nicht hervorgehoben.
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Anderung eines Fixwertes
Beispiel: Anderung des Fixwertes 3 von 50°C auf 55°C

Eingabe des gewlinschten Fixwertes

Zur Eingabe von Zahlenwerten wird ein Tastaturfeld angezeigt.
Es wird der aktuelle Einstellwert vorgegeben (hier: 50,0°C).

In der oberen Zeile wird angezeigt, in welchem Bereich eine Eingabe maoglich ist (hier: 50,0 — 65,0°C).
Der erlaubte Einstellbereich wird durch den Programmierer vorgegeben.

Die Eingabe kann entweder durch die Korrekturflachen (--, -, +, ++) oder durch die Zahlenflachen er-
folgen. Die Korrekturflachen ,-* und ,+* @ndern den Wert der 1. Stelle, die Flachen ,--* und ,++‘der 2.
Stelle (Faktor 10).

Die Flache Lkirzt* den Wert um eine Stelle, die Flache setzt den Wert auf null.

Speichern und Abschluss der Eingabe mit , Verwerfen mit

Nach der Anderung und Abschluss der Eingabe wird der geanderte Wert angezeigt.
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Ausgange

Hier werden alle programmierten Ausgange angezeigt. Die Ausgange 1 -11 sind immer Schaltaus-
gange. Die Ausgange 12 — 16 konnen Schaltausgange oder Analogausgéange sein. Analogausgénge
liefern ein 0-10V oder PWM-Signal, z.B. fur die Drehzahlregelung von Pumpen, zur Modulation von
Brennern oder Warmepumpen, zur Ansteuerung spezieller Mischer.

Der Programmierer legt die Ausgange fest, die durch den Anwender verandert werden konnen. Diese
Ausgéange haben im Ausgangsstatus einen Rahmen als Bedienfeld zur Anderung des Status.

Beispiel:

Ausgange, deren Ausgangsstatus durch den Anwender gedndert werden kdnnen, werden durch An-
tippen des Statusfeldes geéandert.

Im Beispiel kann der Status des Ausgangs 1 durch den Anwender nicht gedndert werden. daher ist
der Status nicht hervorgehoben.

Anderung eines Ausgangsstatus
Beispiel: Andern des Ausgangsstatus des Ausgangs 2 von Auto/EIN auf Hand/AUS.

Die Ausgéange miussen auf Auto/..... stehen, damit die Regelung die Ausgange gemal der Program-
mierung schalten kann.

Bei Einstellung Hand/EIN ist der Ausgang immer eingeschaltet, bei Hand/AUS immer ausgeschaltet,
unabhangig von der Programmierung.

37



Analogausgange
Auch der Status von freigegebenen Analogausgangen kann geandert werden.

Im Status ,,Hand" kann der Ausgangswert manuell eingestellt werden, bei ,Hand/AUS" bzw. ,Hand/
EIN* werden Werte, die vom Programm vorgegeben sind, ausgegeben.

Ausgangs-Zahlerstande

Jeder Ausgang hat einen eigenen Zahler fir Betriebsstunden und Impulse (Anzahl der Einschaltun-
gen). Ein Loschen der Z&ahlerstande ist dem Anwender nicht moglich.

Durch Antippen des Ausganges gelangen Sie in die Ansicht der aktuellen Zahlerstande.

Beispiel:

Der Z&hlerstand seit dem 26.02.2016 kann abgelesen werden.

Es werden die Gesamtbetriebsstunden, die Be-
triebsstunden des Vortags und von heute, sowie
des letzten und des aktuellen Laufs angezeigt.

Unterhalb der Betriebsstunden kdnnen die Impulse
(Schaltungen) abgelesen werden.

Es werden die Gesamtzahl der Impulse (Einschal-
tungen), die Impulszahl des Vortags und von heute
angezeigt.

ACHTUNG:Die Zahlerstadnde werden jede Stunde in den internen Speicher geschrieben. Bei einem
Stromausfall kann daher die Z&hlung von maximal 1 Stunde verlorengehen.
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Funktionen

In diesem Menu werden alle programmierten Funktionen (= Funktionsmodule) angezeigt.
Ein Einstieg in die Parametrierung ist dem Anwender nicht mdglich.
Beispiel:

Funktionsstatus

Durch Anwahl des Plus-Zeichens wird der Funktionsstatus angezeigt.

Die angezeigten Werte sind identisch mit den Ausgangsvariablen der Funktion. Die Anzahl
der Ausgangsvariablen ist je nach Funktion sehr verschieden.

Beispiel: Heizkreis
Der Heizkreis hat sehr viele Ausgangsvariable, wobei die wichtigsten voran stehen.

Weitere Anzeigewerte durch Weiterschieben der Anzeige.

Wird bei getffnetem Funktionsstatus das Minus-Zeichen angewahlt, klappt die Ansicht wie-
der zu.
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Liste aller Funktionen

Es gibt 41verschiedene Funktionsmodule, aus denen eine Programmierung erstellt werden kann.
Diese Liste gibt einen kurzen Uberblick iiber die Aufgaben jeder Funktion.

Analogfunktion

Ermittlung des hdchsten oder kleinsten Werts. zusatzliche Funktionen:
Mittelwert, Summe, Filter, Multiplexer, Demultiplexer

Anforderung Heizung

Heizungsanforderung durch Anforderungs- und Abschaltsensoren

Anforderung Kihlung

Anforderung eines Kuhlgerats durch Anforderungs- und Abschaltsen-
soren

Anforderung Warmwas-
ser

Heizungsanforderung vom Warmwassersystem

Bereichsfunktion

Ermittlung, in welchen festlegbaren Bereichen sich ein Wert befindet.

Beschattungsfunktion

Vorgaben fir die Jalousiefunktion

Einzelraumregelung

Ansteuern von Zonenventilen zum Heizen und/oder Kiihlen von Einzel-
raumen

Energiezahler

Ubernahme der Leistung aus anderen Quellen und Zahlung die Energie.

Gradientenerkennung

2 verschiedene Modi: Flankenerkennung = Richtung einer Wertéande-
rung, Gradientenerkennung = Geschwindigkeit einer Wertanderung

Heizkreisregelung

Regelung eines Heizkreises, Schaltung der Heizungspumpe und An-
steuerung des Mischers.

Jalousiesteuerung

Ubernahme der Sollposition der Beschattungsfunktion oder Handbe-
trieb

Kalender Vorgaben fir den Betrieb des Heizkreisreglers in den Betriebsarten Par-
ty, Urlaub, Standby und/oder Feiertag
Kaskade Koordination von bis zu 8 (Heizungs-)Anforderungen

Kennlinienfunktion

Moglichkeit, zu Werten X und Y einen Z-Wert zuzuordnen.

Kontrollfunktion

Uberwachung von Sensoren und Differenzen

Kuhlkreisregelung

Mischerregelung fur einen Kihlkreis, Schaltung der Kiihlkreispumpe

Ladepumpe

Differenz- oder Thermostatsteuerung einer Ladepumpe

Legionellenschutz

Legionellenschutz fir Speicher

Logikfunktion

Ergebnisermittlung aus digitalen Eingangen auf Basis der Logikpara-
meter

Mathematikfunktion

Verschiedene Rechenoperationen

Meldung

Erzeugung von Meldungen auf Grund von festlegbaren Ereignissen.
Wird eine Meldung ausgeldst erscheint ein Pop-Up-Fenster.

Mischerregelung

Konstanthalten einer Temperatur mittels Mischer

PID-Regelung

Ein System wird so geregelt, dass ein Sensor auf einem gewtlinschten
Wert oder eine Differenz zwischen 2 Sensoren konstant gehalten wird.

Profilfunktion

Zeitgesteuerte Ausgabe von Zahlenwerten, z.B. flr Estrichausheizung

Sample & Hold Ermittlung eines Wertes aus der Eingangsvariablen zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt
Schaltuhr Frei verwendbare Wochenschaltuhr

Skalierfunktion

Umwandlung von analogen Werten

Solarkuhlung

Kuhlfunktion gegen Uberhitzung von Solaranlagen

Solarregelung

Differenzregelung fur Solaranlagen

Solarstart /Drainback

2 Modi: Starthilfe fur Solaranlagen, Regelung von Drainback-Solaranla-
gen
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Solarvorrang

Vorrangvergabe bei mehreren Solarregelfunktionen

Start-Stop

StromstofRschalter

Stichtagspeicher

Tagliche, monatliche und jahrliche Speicherung von Zahlerstadnden

Synchronisation

Erzeugung datums- oder zeitabhangiger Schaltsignale

Timer

Frei verwendbare Zeitintervallfunktion

Vergleich

Vergleich zweier (Temperatur-)Werte miteinander (= Thermostat)

Warmemengenzahler

Zahlung thermischer Energie

Wartungsfunktion

Servicefunktion fir den Schornsteinfeger bzw. als einfache Brenner-
schaltung zur Abgasmessung

Wintergartenfunktion

Temperaturabhangige Offnung eines Abluft-Fensters

Zahler

Zahlung von Betriebsstunden oder Impulsen (z.B. von Strom, Wasser-
oder Gaszéhler)

Zirkulation

Zeit- und Temperatursteuerung einer Zirkulationspumpe

CAN-Bus

Dieses Menu enthéalt alle Angaben und Einstellungen, die fur den Aufbau eines CANopen-Netzwerkes
notwendig sind. Es kénnen bis zu 62 CAN-Busgerate in einem Netz betrieben werden.

CAN-Ein- und Ausgange
Das CAN-Netzwerk erméglicht die Kommunikation zwischen CAN-Busgeraten. Durch das Versenden
von Werten tber CAN-Ausgéange kdnnen andere CAN-Busgerate diese Werte als CAN-Eingange tber-

nehmen.

Uber CAN-Eingénge kénnen Werte von anderen CAN-Busgeraten tibernommen und in der Program-
mierung weiter verwendet werden. Der CAN-Bus kann auch zum Loggen von Daten durch einen Da-
tenlogger verwendet werden.

Beispiel: CAN-Analogeingange

Es werden die Bezeichnung und der aktuelle Wert der programmierten CAN-Ein- und Ausgange an-
gezeigt. Anderungen sind dem Anwender nicht moglich.
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DL-Bus

Dieses Menu enthélt alle Angaben und Einstellungen, die fur den Aufbau eines DL-Bus-Netzwerkes
notwendig sind.

Uber den DL-Bus kénnen Sensorwerte von DL-Sensoren im Regler ibernommen werden. Der DL-Bus
kann auch zum Loggen von Daten durch einen Datenlogger verwendet werden.

Das DL-Busnetz arbeitet unabhéangig vom CAN-Busnetz.

Die Anzeigen sind ahnlich zu den Anzeigen der CAN-Ein- und Ausgéange.
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Benutzer

Die Zugriffsmoglichkeiten der verschiedeneren Benutzer werden im Kapitel ,Benutzerebenen” be-
schrieben.

Aktueller Benutzer & Passworter

Hier kann nach Eingabe des Passwortes die Benutzerebene gewechselt werden. Die Standard-
passworter sind 64 (Fachmann) und 128 (Experte). Die Passworter konnen beim Erstellen der Pro-
grammierung geéndert werden. Die Passworter kdnnen nur gedndert werden, wenn mindestens die
entsprechende Benutzerebene momentan aktiv ist.
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Version

In diesem Menu wird die Betriebssystemversion (Firmware) angezeigt.
Anschlie3end werden die Seriennummer und interne Produktionsdaten angezeigt.

Die Seriennummer ist auch am Leistungsschild des Reglers ersichtlich (obere Seitenflache).

Fur Riuckfragen beim Support der Technischen Alternative missen die Versions- und die Serien-
nummer angegeben werden.

Datenverwaltung

In der Datenverwaltung konnen Funktionsdaten gesichert oder geladen werden.
Auf3erdem kann die Firmware (das Betriebssystem) in den Regler geladen werden.

Alle Aktionen der Datenverwaltung kdnnen nur von der Fachmann- oder der Expertenebene aus
durchgefihrt werden.

Daher wird vor einer Aktion in diesem Menl das Passwort abgefragt.

Technische Anderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Diese Anleitung ist nur fur Gerate
mit entsprechender Firmware-Version gliltig. Unsere Produkte unterliegen standigem technischen
Fortschritt und Weiterentwicklung, wir behalten uns deshalb vor, Anderungen ohne gesonderte Be-
nachrichtigung vorzunehmen. © 2018
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Problemlosungen
Technischer Support

Wir bieten unseren Kunden kostenlosen Support bei Fragen zu oder Problemen mit unseren Produk-
ten.

Wichtig! Wir benotigen fir die Beantwortung Ihrer Fragen in jedem Fall die Seriennummer des Ge-
rats.

Falls Sie die Seriennummer nicht finden kdnnen, bieten wir Ihnen auf unserer Homepage eine Hilfe
zur Suche an: https://www.ta.co.at/haeufige-fragen/seriennummern/

Sie konnen lhre Anfrage Uber unsere Homepage unter folgendem Link an uns richten: https://
www.ta.co.at/support/.

Alternativ zum Kontaktformular konnen Sie uns wahrend unserer Blirozeiten auch telefonisch errei-
chen: +43 (0)2862 53635

Bevor Sie aber unseren Support in Anspruch nehmen, sollten Sie die folgenden Problemlésungen ver-
suchen:

Keine Anzeige weist auf einen Spannungsausfall hin. Daher ist zuerst die Stromversorgung des Reg-
lers und dann die Geratesicherung (Glasrohrsicherung 20x5mm, 6,3A flink) zu kontrollieren, die das
Gerét vor Kurzschluss und Uberstrome durch Masseschluss schiitzt. Die Geratesicherung befindet
sich an der Rickseite des Reglers hinter einer Verschraubung.

Austausch der Geratesicherung

Das Auslésen der Sicherung hat einen Grund (Kurzschluss oder Uberlastung). Man sollte daher in je-
dem Fall einen Elektro-Fachmann die Ausgange kontrollieren lassen, um nicht durch weitere Kurz-
oder Masseschllsse den Regler zu beschadigen (z.B. verschmorte Relaiskontakte). Die Sicherung
kann aber auch durch einen Kurzschluss im Regler selbst auslésen. Dann muss der Regler zur Repa-
ratur zum Hersteller eingesandt werden.

1. Netzstecker ziehen (Regler spannungslos machen)
2. Regelgerat von der Konsole trennen:

a) Obere Klappe 6ffnen.

Ansicht mit ge6ffnetem Deckel

b) Mit zwei grolien Schraubendrehern die beiden Rast-
krallen driicken (Pfeile in Skizze links) und das Gerat
aus der Konsole hebeln.
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Auf der Rickseite des Reglers befindet sich eine kleine schwarze Verschraubung (Sicherungs-
halter). Drehen Sie die Verschraubung mit einem Schraubendreher ein Stiick gegen den Uhr-
zeigersinn bis die Verschraubung herausspringt.

3. Ziehen Sie die Sicherung aus dem Sicherungshalter und Gberpriifen Sie, ob die Sicherung
defekt ist. Im Zweifel tauschen Sie die Sicherung aus.

4. Setzen Sie den Sicherungshalter wieder ein, drehen Sie kurz in Uhrzeigersinn. Setzen Sie
den Regler wieder vorsichtig in die Konsole. Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass keine
Kabel den Kontakt der Steckerstifte mit den Steckerleisten behindern.

5. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.

Falls Probleme bei den Heizkreisen oder des Warmwassers auftreten, prifen Sie zuerst, ob die Uhr-
zeit und das Datum richtig eingestellt sind.

Prifen Sie dann die jeweiligen Zeitprogramme der Funktion Schaltuhr. vielleicht befindet sich ein
Heizkreis, die Warmwasseranforderung oder die Zirkulationsfunktion gerade auf3erhalb eines pro-
grammierten Zeitfensters. Manche Probleme lassen sich schon dadurch erklaren.

Prifen Sie, ob nicht versehentlich ein Ausgang auf ,Hand" geschaltet ist (Anzeige des
Handsymbols unterhalb des betreffenden Ausgangs in der Statuszeile). Die Handschaltung setzt
flr diesen Ausgang die Regelung auf3er Betrieb — der Ausgang (z.B. Pumpe oder Mischer) ist dau-
ernd auf ,Hand/AUS" oder ,Hand/EIN“ geschaltet, egal was die Regelung eigentlich verlangt.

Sensorfehler: Kontrollieren Sie, ob ein Sensoreingang +9999,9°C (=Unterbrechung) oder -9999,9°C
(=Kurzschluss) anzeigt.

Je nach Programmierung kann in so einem Fall der Fehler in der Statuszeile durch ein Warndreieck
angezeigt werden:

Durch Antippen des Warndreiecks gelangt man in das Menu ,Meldungen®. Hier werden die fehlerhaf-
ten Eingange angezeigt.

Beispiel:

Der Sensor 1 zeigt eine Unterbrechung (Sensordefekt oder Kabelunterbrechung).
Bei Anzeige von -9999,9°C héatte der Sensor einen Kurzschluss.
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Heizkreis

Die Raumtemperatur ist zu niedrig

Ursache

Abhilfe

Regler ist ausgeschaltet

Sicherung des Heizungsstromkreises im Elektroverteiler Uberpri-
fen

Heizungsnotschalter eingeschaltet?

Geratesicherung im Regler tGiberprifen (Ruckseite des Reglers)
6,3A flink, 20xX5mm

Brennerstorung

Brenner Uberprifen, Stérung beheben

rig eingestellt

Heizkdrperventil(e) zu nied-

Heizkdrperventil weiter 6ffnen

Reglereinstellungen

Raumsolltemperaturen (T.Raum Normal oder T.Raum Absenk)
erhohen, bei entsprechender Programmierung auch im Zeitpro-
gramm moglich

Steilheit, Krimmung oder Niveau der Heizkurve éndern (je nach
Programmierung) *

Nicht erkennbar

Lasst sich das Problem nicht I6sen: Heizungsbauer kontaktieren

* Detaillierte Anweisungen im Unterkapitel ,Korrekturen der Heizkurve bei Problemen mit der Raum-

temperatur

Die Raumtemperatur ist zu niedrig

Ursache

Abhilfe

Heizkdrperventil(e) zu hoch
eingestellt

Heizkdrperventil weiter schlief3en

Reglereinstellungen

Raumsolltemperatur reduzieren (T.Raum Normal oder T.Raum
Absenk), je nach Programmierung auch im Zeitprogramm der
Funktion ,Schaltuhr* mdglich

Steilheit, Krimmung oder Niveau der Heizkurve andern (je nach
Programmierung) *

Kontrollieren, ob der Heizkreispumpen- und der Mischerausgang
auf ,AUTO" stehen (wenn nicht, auf ,AUTO" stellen)

Nicht erkennbar

Lasst sich das Problem nicht I6sen: den Heizungsbauer anrufen

* Detaillierte Anweisungen im Unterkapitel ,Korrekturen der Heizkurve bei Problemen mit der Raum-

temperatur “
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Korrekturen der Heizkurve bei Problemen mit der Raumtemperatur

Grundsatzlich muss bei Inbetriebnahme der Heizungsanlage die Einstellung der Parameter durch
den Heizungsbauer erfolgen. Zur Nachjustierung geben wir Ihnen die folgenden Anleitungen.

Zur Energieeinsparung sollten Korrekturen nur in kleinen Schritten erfolgen. Nach jeder Korrektur
sollte mindestens 1 Tag gewartet werden, bevor Sie weitere Korrekturen vornehmen.

Die Korrekturvorschlage der nachfolgenden Tabelle beziehen sich alle auf die Funktion ,Heizkreis-
regler” des entsprechenden Heizkreises.

Problem

Lésung fur Heizkurve im
Modus ,Temp.“

Ldsung fur Heizkurve im
Modus , Steilheit"

Alle Raume sind bei jeder
AuRentemperatur Gberheizt

Raumsolltemperaturen
T.Raum.Normal bzw.
T.Raum.Absenk vermindern

Raumsolltemperaturen
T.Raum. Normal bzw. T.Raum.
Absenk vermindern

Raumtemperatur ist bei jeder
AulRentemperatur zu niedrig

Raumsolltemperaturen
T.Raum. Normal bzw. T.Raum.
Absenk erhdéhen

Raumsolltemperaturen
T.Raum. Normal bzw. T.Raum.
Absenk erhdhen

Raumtemperatur im Winter zu
niedrig, in der Ubergangszeit
jedoch passend

Den Wert , T.Vorlauf -20°C* im
Untermeni ,Heizkurve* erho-
hen

Den Wert der Steilheit im
Untermeni ,Heizkurve* erho-
hen

Raumtemperatur im Winter zu
hoch, in der Ubergangszeit
jedoch passend

Den Wert , T.Vorlauf -20°C* im
Untermenu ,Heizkurve“ ver-
mindern

Den Wert der Steilheit im
Untermeni ,Heizkurve“ ver-
mindern

Raumtemperatur im Winter
passend, in der Ubergangszeit
jedoch zu niedrig

Den Wert ,T.Vorlauf +10°C* im
Untermeni ,Heizkurve“ erho-
hen

Raumsolltemperaturen
T.Raum. Normal bzw. T.Raum.
Absenk erhéhen und den Wert
der Steilheit im Untermeni
,Heizkurve" vermindern*

Raumtemperatur im Winter
passend, in der Ubergangszeit
jedoch zu hoch

Den Wert ,T.Vorlauf +10°C* im
Untermenu ,Heizkurve“ ver-
mindern

Raumsolltemperaturen
T.Raum. Normal bzw. T.Raum.
Absenk vermindern und den
Wert der Steilheit im Unter-
menu ,Heizkurve“ erhdhen*

* Betrifft nur den Heizkurvenmodus ,Steilheit “:

Stellen Sie die Raumsolltemperatur so ein, dass der Temperaturunterschied ausgeglichen wird. An-
schlieRend andern Sie die Steigung um den Wert 0,05 pro 2° Temperaturunterschied in die Gegen-
richtung.

Beispiel: Die Raumtemperatur ist in der Ubergangszeit um ca. 4 Grad zu gering, im Winter aber aus-
reichend. Dann missen Sie die Raumsolltemperatur um diesen Betrag erhéhen und die Steigung um
0,1 vermindern.

Warmwasser

Warmwassertemperatur ist zu niedrig, obwohl Speicher warm

Die Warmwasser-Solltempera-
tur ist zu niedrig eingestellt

Solltemperatur in der Funktion ,Anforderung Warmwasser“ ho-
her stellen, Zeitprogramm der Funktion ,Schaltuhr* prifen

Luft im Speicher Speicher entliften (Installateur benachrichtigen)
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Glossar

Da viele Anwender Laien sind und daher wichtige Begriffe der Heizungs- und Regelungstechnik nicht
kennen, finden Sie hier eine — sicher nicht vollstéandige — Liste von Begriffen samt Erklarung in alpha-
betischer Reihenfolge:

Analogwert Ein Analogwert ist der Augenblickswert einer Messgrof3e (z.B. Temperatur,
Strahlung, Luftfeuchtigkeit etc.). Der Wert kann kontinuierlich jeden Wert an-
nehmen.

Ausgang Unter Ausgang verstehen wir bei unseren Reglern entweder den Schaltaus-

gang fur ein Betriebsmittel (z.B. Pumpe), das vom Regler ein- oder ausge-
schaltet wird oder Analogausgange fir die Erzeugung von geregelten
Spannungen (0-10V oder PWM).

Ein Ausgang wird von einer Ausgangsvariablen einer Funktion angesteuert.
Die UVR 16x2 hat serienmaf3ig 16 Ausgange.

Ausgangsvariable  Eine Ausgangsvariable stellt das Ergebnis eines Funktionsmoduls dar. Sie
kann direkt zum Schalten eines Ausgangs verwendet werden, ist die Ein-
gangsvariable eines weiteren Moduls und / oder wird als CAN-Ausgang an
andere CAN-Busgerate weitergesendet.

Digitalwert Unter Digitalwert verstehen wir bei unseren Reglern einen Wert ,AUS" oder
-EIN“ (eigentlich ,0* oder ,1%). Als Ausgangsvariable ergibt das den Befehl
zum Schalten eines Ausgangs. Als Eingangsvariable kann ein Digitalwert
z.B. fur die Freigabe eines Funktionsmoduls verwendet werden.

Display Das Display ist die ,,Schnittstelle” vom Regler zum Anwender und ist das An-
zeigefenster am Regler.

Eingang Unter ,Eingang" verstehen wir bei unseren Reglern die Sensoren (Fihler, z.B.
Temperatursensor, Strahlungssensor, Feuchtigkeitssensor etc.), welche die
Messwerte an den Regler liefern (,Analogeingang®). Ein Eingang kann aber
auch ein einfacher Aus-Ein-Schalter sein (,Digitaleingang®).

Eingangsvariable Uber die Eingangsvariablen des Funktionsmoduls erhalt das Modul alle zur
internen Entscheidung erforderlichen Daten. Das werden oft Temperaturen
sein.

Funktion, Funkti- In der Regelung UVR16x2 sind 41 verschiedene Funktionsmodule (z.B. Heiz-

onsmodul kreisregler) hinterlegt, die mittels Eingangs- und Ausgangsvariablen mitein-
ander verknupft werden kdnnen. Eingangs- und Ausgangsvariablen bilden
auch die Verbindung mit den Ein- und Ausgangen. Durch den Modulaufbau
der Regelung ist die UVR 16x2 &uRerst vielseitig und universell einsetzbar.
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Heizkurve

Istwert

K, Kelvin

Ladepumpe

Mischer

Pufferspeicher

Rucklauf

Sensor

Sollwert

Umschaltventil

Vorlauf
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Um die Raume eines Gebaudes bei unterschiedlichen Aul3entemperaturen
genugend zu erwarmen, missen die Heizflachen mit einer bestimmten Tem-
peratur versorgt werden. Den Zusammenhang zwischen Aul3entemperatur
und der fur die Erwarmung notwendigen Vorlauftemperatur beschreibt die
Heizkurve. Diese ist von Gebaude zu Geb&ude unterschiedlich, da sie von
verschiedenen Einflissen abhangt.

Die Heizkurve wird an der Regelung eingestellt. Diese verandert mit Hilfe ei-
nes AulRentemperatur- und eines optionalen Raumsensors und der entspre-
chenden Einstellungen die Hohe der Vorlauftemperatur.

Der Verlauf der Heizkurve ist leicht gekrimmt, da die Warmeabgabe der
Heizflachen bei unterschiedlichen Temperaturen nicht linear verlauft.

Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt fur verminderte Warmeverluste, eine
verbesserte Regelung der Raumtemperaturen und spart dadurch Energie.

Der Istwert ist ein gemessener, momentaner Wert einer RegelgréRRe

Das Kelvin (Einheitenzeichen: K) ist die SI-Basiseinheit der thermodynami-
schen Temperatur und zugleich gesetzliche Temperatureinheit; es wird in
dieser Anleitung zur Angabe von Temperaturdifferenzen verwendet. Das Kel-
vin wurde nach William Thomson, dem spateren Lord Kelvin, benannt, der
mit 24 Jahren die thermodynamische Temperaturskala einfuhrte.

Die Ladepumpe ist fur den Warmetransport zwischen Erzeuger (z.B. Heiz-
kessel) und einem Speicher zustandig und wird in der Regel durch eine Tem-
peraturdifferenz, Maximal- und Minimaltemperaturen gesteuert.

Die gebrauchlichste Anwendung eines Mischers ist der Heizkreismischer.
Durch Zwischenstellungen kann der Mischer mehr oder weniger Volumen-
strom von der Warmequelle in den Heizkreis lenken und durch die Tempera-
turmischung die Heizungsvorlauftemperatur nach der Heizkurve steuern.
Der Antrieb eines Mischers erfolgt durch einen Mischermotor; manchmal,
bei thermischen Mischern, auch durch ein Bimetall.

Unter einem Pufferspeicher versteht man in einer Heizungsanlage einen
Warmespeicher, der mit Wasser befillt ist. Er dient dazu, Differenzen zwi-
schen der erzeugten und der verbrauchten Warmemenge auszugleichen und
Leistungsschwankungen zu glatten. Auf diese Weise kann die Warmeerzeu-
gung weitgehend unabhéngig vom Verbrauch betrieben werden, wodurch
sich fir viele Energiequellen ein besseres Betriebsverhalten und ein besserer
Wirkungsgrad ergibt.

Das wasserrtck fihrende Rohr zu einem Warme- oder Kélteerzeuger wird als
Rucklauf bezeichnet.

Ein Sensor oder Fihler erfasst eine physikalische GréRe (z.B. Temperatur)
und gibt diese in Form eines elektrischen Wertes (z.B. Widerstand) zur Aus-
wertung an ein Regelgerat weiter.

Der Sollwert ist der Wert einer GroR3e, der in einem Regelkreis erreicht und
eingehalten werden soll. Der Wert kann durch den Benutzer oder aber auch
durch die Regelung selbst vorgegeben werden.

Das Umschaltventil wird auch 3-Wege-Ventil genannt. Man leitet durch Ein-
bzw. Ausschalten eines Antriebs das Medium in 2 verschiedene Richtungen,
z.B. Umschalten zwischen Puffer- und Brauchwasserspeicher.

Der Ausdruck Vorlauf bezeichnet im Bereich der Heizungstechnik das warm-
wasserzufiihrende Rohr eines Heizkreises, also vom Erzeuger zum Verbrau-
cher.






Garantiebedingungen

Hinweis: Die nachfolgenden Garantiebedingungen schranken das gesetzliche Recht auf
Gewahrleistung nicht ein, sondern erweitern lhre Rechte als Konsument.

1.

Die Firma Technische Alternative RT GmbH gewahrt zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum an den
Endverbraucher fiir alle von ihr verkauften Gerate und Teile. Mangel missen unverztiglich nach
Feststellung und innerhalb der Garantiefrist gemeldet werden. Der technische Support kennt fir beinahe
alle Probleme die richtige Losung. Eine sofortige Kontaktaufnahme hilft daher unndtigen Aufwand bei
der Fehlersuche zu vermeiden.

Die Garantie umfasst die unentgeltliche Reparatur (nicht aber den Aufwand fir Fehlerfeststellung vor
Ort, Aus-, Einbau und Versand) aufgrund von Arbeits- und Materialfehlern, welche die Funktion
beeintrachtigen. Falls eine Reparatur nach Beurteilung durch die Technische Alternative aus
Kostengriinden nicht sinnvoll ist, erfolgt ein Austausch der Ware.

Ausgenommen sind Schaden, die durch Einwirken von Uberspannung oder anormalen
Umweltbedingungen entstanden. Ebenso kann keine Garantie tbernommen werden, wenn die Mangel
am Gerat auf Transportschéaden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und
Montage, Fehlgebrauch, Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen oder auf mangelnde
Pflege zuriickzufuhren sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden,
die hierzu nicht befugt oder von uns nicht erméchtigt sind oder wenn unsere Gerate mit Ersatzteilen,
Erganzungs- oder Zubehorteilen versehen werden, die keine Originalteile sind.

Die mangelhaften Teile sind an unser Werk einzusenden, wobei eine Kopie des Kaufbelegs beizulegen
und eine genaue Fehlerbeschreibung anzugeben ist. Die Abwicklung wird beschleunigt, wenn eine RMA-
Nummer auf unserer Homepage www.ta.co.at beantragt wird. Eine vorherige Abklarung des Mangels
mit unserem technischen Support ist erforderlich.

Garantieleistungen bewirken weder eine Verlangerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist fur eingebaute Teile endet mit der Garantiefrist des ganzen
Geréates.

Weitergehende oder andere Anspriiche, insbesondere solche auf Ersatz eines auf3erhalb des Gerétes
entstandenen Schadens sind — soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist —
ausgeschlossen.

Impressum

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschutzt.

Eine Verwendung aul3erhalb des Urheberrechts bedarf der Zustimmung der Firma Technische Alternative
RT GmbH. Dies gilt insbesondere fiir Vervielfaltigungen, Ubersetzungen und elektronische Medien.

Technische Alternative RT GmbH

A-3872 Amaliendorf, LangestralRe 124
Tel.: +43 (0)2862 53635 Fax +43 (0)2862 53635 7
E-Mail: mail@ta.co.at --- Www.ta.co.at --- ©2018
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